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•	 Datenformat	
	 11,6 cm x 11,6 cm

•	 Endformat	
	 10,5 cm x 10,5 cm

•	 Beschnittzugabe	
	 3 mm

•	 Sicherheitsabstand	
	 4 mm

•	 Auflösung	
	 300 dpi bis max. 356 dpi 

•	 Farbprofil	
	 ISO Coated v2 300%

•	 bevorzugtes Datenformat	
	 PDF/X-3:2003 
	 PDF/X-4:2008 
	 PDF/X-5:2008

•	 Rückseite	
	 keine Volltonfarbe 

•	 partieller Lack	
	 als Volltonfarbe anlegen und als 
	 Lack bezeichnen, alle Flächen mit 
	 dem Lack müssen auf Überdru 
	 cken stehen, voll deckend sein 
	 (kein Raster!) und eine Linienstär 
	 ke von mindestens 1 Punkt haben 

Postkarte 10,5 cm x 10,5 cm

11,6 cm Datenformat

10,5 cm Endformat
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Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand

Bitte beachten Sie:	

• Wichtige Informationen wie Bilder/Farben/Text müssen 
entweder direkt an den Rand oder einen Sicherheitsab-
stand von 4 mm zum Rand aufweisen, dies verhindert 
unerwünschtes Wegschneiden.

• Grafiken/Bilder müssen bis zum Rand des Datenformates 
reichen, da es zu Differenzen kommen könnte.

• Skizze: NICHT maßstabsgetreu


